
INnovationAL Solutions

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΑ
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ηλεκτροκίνητης λειτουργίας

* ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

ΜAXIMUM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΛ 5000mm x 1200mm*

MAXIMUM ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΛ 180kg

MAXIMUM ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΕΩΣ 18mm

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛ ΕΩΣ 2 ΠΑΝΕΛ

ΘΕΣΗ ΜΟΤΕΡ ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΤΗΡΙξΗΣ
TΥΠΟΣ A 130 x 124

TYΠΟΣ B 130 x 142

τεχνικές προδιαγραφές

F: Σταθερό πάνελ ↑: Συρόμενο πάνελ

ΚΑΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
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τύποι εφαρμογών

Τα τελαρωτά ανεμοθωράκια της INAL® είναι ιδανικά για 
εφαρμογέίςσε καταστήματα όπου το ρυθμιζόμενο καθ' ύψος 
άνοιγμα είναι αναγκαίο. Καφετέριες, εστιατόρια κλπ. μπορούν  
να έχουν τα τελαρωτά ανεμοθωράκια σε πλήρη ανάπτυξη  
(κλειστά) ή με μερικό άνοιγμα (ανοικτά) σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες καιρικές συνθήκες προσφέροντας ένα ευάερο 
περιβάλλον ή ένα προστατευμένο χώρο από αυτές.
Η αθόρυβη λειτουργία των ηλεκτρικών ανεμοθωρακίων τα 
καθιστούν την καλύτερη λύση για τους χώρους όπου η επιλογή 
ρύθμισης καθ' ύψους είναι αναγκαία, παρέχοντας ταυτόχρονα  
και την απαραίτητη ασφάλεια στο χώρο σας.
Οι ειδικά σχεδιασμένες κολώνες στήριξης προσδίδουν την αναγκαία 
στιβαρότητα και σταθερότητα της κατασκευής καλύπτοντας 
παράλληλα και μεγάλο μέρος των εφαρμογών και  
των συνδυασμών με τα σταθερά και κινούμενα μέρη (έως 2 τεμ.).
Τα τελαρωμένα φύλλα είναι κατασκευασμένα από προφίλ 
αλουμινίου με ιδιαίτερο λιτό σχεδιασμό ενώ δίνουν ταυτόχρονα την 
αίσθηση της σταθερότητας και ασφάλειας. Τα εξαρτήματα όπως το 
μοτέρ, ο μηχανισμός κίνησης τα ράουλα, κλπ. είναι κατασκευασμένα 
από άριστης ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν την ασφαλή και 
μακράς διαρκείας λειτουργία καθώς και την εύκολη και γρήγορη 
τοποθέτηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
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χειροκίνητης λειτουργίας

τεχνικές προδιαγραφές

ανεμοθωράκια  
άνευ πλαισίου 
τύποι εφαρμογών

ανεμοθωράκια  
με πλαισίο 
τύποι εφαρμογών εφαρμογές στήριξης

F

F: Σταθερό πάνελ ↑: Συρόμενο πάνελ F: Σταθερό πάνελ ↑: Συρόμενο πάνελ
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* ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
* ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΕξΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΗΡΙξΗΣ

ΤΥΠΟΙ 
ΚΟΛΩΝΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΛΩΝΑΣ 

(mm)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (mm) 

ΥΨΟΣ x ΜΗΚΟΣ

ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

ΧΩΡΙΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

A 50 x 160 2000 x 1650 ΕΩΣ 10 mm ΕΩΣ 18 mm

B 100 x 160 2500 x 2000 ΕΩΣ 10 mm ΕΩΣ 18 mm

C 100 x 210 2800 x 2200 ΕΩΣ 10 mm ΕΩΣ 18 mm

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΑ (με πλαίσιο & άνευ πλαισίου)

Τα χειροκίνητα ανεμοθωράκια INAL® (με πλαίσιο & άνευ 
πλαισίου) είναι ιδανικά για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους σε καφετέριες, εστιατόρια, ταράτσες, αίθρια και 
κήπους όπου η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των καιρικών 
συνθηκών είναι αναγκαία. 
Τα ανεμοθωράκια της INAL® με την εύκολη και αθόρυβη 
λειτουργία τους είναι η καλύτερη λύση όπου το ρυθμιζόμενο 
καθ' ύψος άνοιγμα είναι επιθυμία σας, παρέχοντας την ίδια 
χρονική στιγμή, προστασία και μόνωση από τις καιρικές 
συνθήκες όπως τον δυνατό άνεμο και τον ενοχλητικό 
εξωτερικό θόρυβο. 
Οι κολώνες στήριξης στα χειροκίνητα ανεμοθωράκια INAL® 
(με πλαίσιο & άνευ πλαισίου) είναι σχεδιασμένες για την 
επιδαπέδια ή πλαϊνή στήριξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του χώρου σας. Σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένα 
εξαρτήματα οι κολώνες αυτές μπορούν να στηρίξουν σταθερά 
κρύσταλλα ή πόρτες . Ειδικά προσαρμοσμένοι σύρτες σας 
προσδίδουν την απαραίτητη ασφάλεια του χώρου σας μαζί με 
την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΑ
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ΑΝΕΜΟθωΡΑΚΙΑ
 χΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑθΕΤΑ ΠΑΡΑθΥΡΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΕΤΑ ΠAΡΘΥΡΑ & ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΑ

INnovationAL Solutions

 Inal.gr 

 company/intermetal-sa

www.inal.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ AΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤΕRMETAL ABEE
KΑΘΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΙΑ 07_2024

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΛΗΨΗ (DoWNLoAD) ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΚΑΣΑ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΡΟφΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑθΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ χωΡΙΣΜΑΤΑ





ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

INnovationAL Solutions

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

  MΠΑΖΑ �CURVED� 125mm 

  MΠΑΖΑ STEREON® 100mm
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ΚΑΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΡΟφΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑθΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ χωΡΙΣΜΑΤΑ





KAΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΣΤΑθΕΡΑ χωΡΙΣΜΑΤΑ
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ΚΑΣΑ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΠΡΟφΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΓΙΑ ΣΤΑθΕΡΑ ΓΥΑΛΙΝΑ χωΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΣΑ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ξΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

	





KAΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΣΤΑθΕΡΑ χωΡΙΣΜΑΤΑ
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EOS

ΤΑΚΑΚΙ ΠΟΜΠΕ

ΜΠΑΖΑ MINI �CURVED� 70mm

ΜΠΑΖΑ �CURVED� 125mm

ΜΠΑΖΑ STEREON® 100mm











ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

 FLAT BAR ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

 EOS ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

 MINOX ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΑΣΙΦ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΞΟΝΑ Ø22

INnovationAL Solutions

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

INnovationAL Solutions

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ & ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΖΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΩ ΜΙΝΙ 40mm
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
STEREoN® 100mm ΑΝΩ & ΚΑΤΩ
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ENDLY 

PRODUC T









ETERNA

90 EASY

ETERNA

150 EASY

 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

HHC

Απόλυτος έλεγχος  
της γυάλινης πόρτας

INTERMETAL SA 
PATENT

INnovationAL Solutions

HydrAuLIc

HINgE

CLoSER

	ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΨΙΜΟ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ  
 & ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
	ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ
	ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕξΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 6, ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6620 400, FAX: 210 6620 401

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9576 382,  
FAX: 210 9576 473
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 127, ΜΕΝΙΔΙ 136 71, ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 2477 501, 210 2388 066,  
FAX: 210 2477 501
intermetal@inal.gr


